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Kapiliarin�  dr� kinimo juosta 
 
Visapusiškiausia dr� kinimo juosta!   
Eurodrip Eolos juosta – ekonomiška, plokš� ia (plonasien� ) dr� kinimo juosta, gaminama �vairiausi�  diametr�  
su skirtingais lašinamo vandens kiekiais. Eolos dr� kinimo juosta gali b� ti švariai praplaunama po aukštu 
sl� giu, palaiko aukšt�  lašinimo vienodum�  ir turi didel� pasipriešinim�  u�teršimui. 
 
EOLOS plokš� ia dr� kinimo juosta gaminama 0,15 – 0,20 – 0,25 – 0,30 – 0,38 – 0,46 – 0,61 – 0,91 – 1,0 mm 
sienel� s storumo ir 0,8 – 1,3 – 1,6 – 2,6 – 3,8 l/h vandens srauto per lašintuv� . 
 
Platus sienel� s, išlašinamo vandens kiekio ir atstumo tarp lašintuv�  pasirinkimas, 17 arba 23 mm juostos 
diametras, suteikia didel� lankstum�  ir galimybes palaistyti praktiškai bet kokius augalus. 
Idealus pasirinkimas pomidor� , agurk� , bulvi� , kukur� z�  ir kt. laistymui, tiek dirvo�emio paviršiuje, tiek 
negiliame jo sluoksnyje. 
 
Principas  
Skirtingai nuo purkštukinio laistymo, kapiliarinis laisto augalo šaknis nedidel� mis, bet efektyviomis doz� mis, priklausomai nuo augalo. Dr� kinami 
visi augalai vienodai ir vienodu kiekiu vandens. Tai precizinis laistymas  tod� l labai efektyvus. Naudojant kapiliarin� laistym�  �em� s � kyje 
derlingumai padid� ja keliariopai (pvz.: pomidor�  nuo 2 t� kst. t iki 6 t� kst. t iš ha), o vandens sutaupoma iki 250%. Tai ekologiškas b� das, nes esant 
geriems derliams suma�� ja chemikal�  naudojimas. Tai geriausias augal�  laistymo b� das, nes vanduo patenka tiesiai � augal�  šaknis, su minimaliais 
nugaravimo nuostoliais, nesudaro pl� vel� s ant �em� s paviršiaus, tod� l dr� gm�  ilgai ilgiau laikosi dirvo�emyje. Puikiai tinka gyvatvor� ms, 
alpinariumams laistyti. Dr� kindamas prasiskverbia iki 1m gylio, tod� l tinka laistyti didelius augalus, kuri�  šaknys auga giliai. 
 
Privalumai 
Dirvos aeracija: Neperlaistomas dirvo�emis, tai leid�ia šaknims kv� puoti vis�  vegetacijos period� . Su 
vandeniu pernešamas deguonis labai padeda augal�  šaknims vystytis. 
Šakn�  sistema: Šakn�  sistemai tinka geriausiai.  Pagrindinis šakn�  branduolys susiformuoja prie 
kapiliaro, tampa atsparesnis.  
Mityba: Tr� šos patenka tiesiai � šakn�  sistem�  kartu su vandeniu, tai pats efektyviausias tr� šimo b� das. 
Apsauga: Lapai nesudr� ksta, suma�� ja lig�  pernešimo galimyb� , instekcidai ir fungicidai nenusiplauna. 
Lengvesnis derliaus nu� mimas: Leid�ia lengviau nuimti derli� , nes tarplysviai vis�  sezon�  yra 
papildomai nelaistomi.  
Erozija: Leid�ia laistyti sklypus su nuolyd�iais, nebijant erozijos susidarymo.  
Ekonomiška: Laistoma tik ten kur auga augalas, nuo 40 iki 60% viso sklypo; dr� kina tiesiai augalo 
šaknis, efektyvumas 100%; minimalus vandens nugaravimas; n� ra joki�  vandens nuostoli�  d� l perteklinio 
drena�o.  
Ankstesnis derlius: Laistant kapiliarais, dirvo�emio temperat� ra yra aukštesn� , tod� l augalai anks� iau 
u�dera. 
Pigesnis laistymas: Nedideli išlaistomo vandens kiekiai taupo energetinius resursus; sistema nejautri 
sl� gio svyravimams vamzdynuose. 
 
Sandara:  
Sistema sudaryta iš plonasieni�  LDPE vamzdeli�  kuri�  viduje �montuoti dr� kintuvai. Kadangi 
kapiliarai veikia prie nedideli�  sl� gi� , pajungiant reikalingas sl� gio reduktorius ir vandens filtras. 
Polimeriniai dr� kintuvai �montuoti vamzdelyje. Dr� kintuvas tai sud� tingas labirintas. Jo tikslas – 
ma�as vandens pralaidumas. Da�niausiai naudojami kapiliarai nuo 0,8 iki 3,8 l/val. Atstumai tarp 
kapiliar�  prikalauso nuo  nuo augal�  r� šies, pasodinimo schemos, dirvo�emio strukt� ros ir b� na 
nuo 0,2 m (pomidorai) iki 1,5 m (vynuog� s). B� na kompensaciniai ir nekompensaciniai 
kapiliarai.  
 
Patikimumas 
Izraelis jau 40 met�  yra pirmaujanti šalis kapiliarinio laistymo gamyboje ir tobulinime. Dabar naudojamos ketvirtosios kartos kapiliarai yra atspar� s 
u�sikimšimui. Labai svarbus elementas yra vandens valymas, priklausantis nuo vandens kokyb� s. Tam labai tinka praplaunami filtrai, kuri�  
reguliarius valymas u�tikrina kapiliar�  ilgaam�iškum� . 
 
EURODRIP produkcija: 
  Ø, 

mm 
Sienel� , 
mm 

Rulone, 
m 

Maks. 
sl� gis, 
bar 

Filtravimas, 
mesh 

Vieno lašintuvo 
debitas, l/h 
(Pasirinktinai) 

Atstumas tarp lašintuv� , 
cm (Pasirinktinai) 

EOLOS: 17 0,15-0,90 500-2600 1,0-3,0 120 0,8; 1,3; 1,6; 2,6; 3,8 25; 33; 40; 50; 60; 80; 100 
 23 0,25-0,90 300-1400 1,3-2,8 120 0,8; 1,3; 1,6; 2,6; 3,8 25; 33; 40; 50; 60; 80; 100 

 
T-Tape produkcija: 
 
Modelis 

Ø, 
mm 

Sienel� , 
mm 

Rulone, m Maks. 
sl� gis, bar 

Filtravimas, 
mesh 

Debitas, l/h 
per 100m 

Atstumas tarp lašintuv� , 
cm (Pasirinktinai) 

300 9,5 0,25 1067 0,3-1,0 120 340-680 15; 30 
500 16 0,10-0,37 1250-4573 0,3-1,0 120 110-500 15; 20; 23; 30; 40 
700 22 0,15-0,37 914-2250 0,3-1,0 120   
900 28 0,20-0,37 925-1700 0,3-1,0 120   
1100 34 0,37 823 0,3-1,0 120   
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T-Tape rekomendacijos: 
 
Pavadinimas Juostos diametras Juostos sienel� s storumas Atstumai tarp lašintuv�  ir 

debitas, l/h per 100m 
� rengimas:  
gylis / šoninis atstumas 

agurkas 16mm 0.125mm, 0.150mm, 0.200mm 30cm-170; 30cm-250; 30cm-340  
apynys 22mm 0.375mm 60cm-210; 60cm-310   
aviet�  16mm, 22mm 0.125mm – 0.375mm 60cm-210; 20cm-340; 20cm-500   
brokolis 16mm, 22mm 0.200mm 0.250mm 30cm-170; 30cm-250; 30cm-340 20-25cm / 100cm 
bulv�  16mm 0.250mm, 0.375mm 30cm-170; 40cm-250; 20cm-250 5-7cm / 76cm 
cukranendr�  16mm, 22mm 0.250mm, 0.375mm 30cm-340; 60cm-210; 30cm-250 10-20cm / 152cm 
� esnakas 16mm, 22mm 0.150mm, 0.200mm 30cm-170   
ganykla 16mm, 22mm 0.375mm 60cm-210 30cm / 102cm 
javai 16mm, 22mm, 35mm 0.375mm 60cm-210; 40cm-210; 30cm-170 30-38cm / 142-203cm 
kukur� zai 16mm, 22mm 0.250mm, 0.375mm 60cm–210; 30cm–340; 40cm–250 40–63cm / 102cm 
lapuotos dar�ov� s 16mm, 22mm 0.200mm 30cm-340;   
liucerna 16mm, 22mm 0.250mm, 0.375mm 60cm–210; 30cm–340; 40cm–250 40–63cm / 102cm 
medelynas/daigynas 16mm, 22mm 0.150mm – 0.375mm 30cm-170; 30cm-340   
medviln�  16mm, 22mm, 35mm 0.250mm, 0.375mm 60cm-210; 30cm-170 30cm / 203cm 
moli� gas 16mm 0.150mm, 0.200mm 30cm-170; 30cm-340   
paprika 16mm, 22mm 0.100mm – 0.375mm  30cm-170; 30cm-340; 20cm-500 5-7cm / 150cm 
pomidoras 16mm, 22mm 0.100mm - 0.250mm 30cm-170; 30cm-340; 20cm-500 20-25cm / 152cm 
sald�ioji bulv�  16mm 0.200mm 20cm-500; 20cm-250   
salieras 16mm, 22mm 0.200mm 0.250mm 30cm-170; 30cm-340; 40cm-125 Paviršiuje / 102cm 
salotos 16mm, 22mm 0.200mm, 0.250mm 30cm-170; 30cm-340; 15cm-340 40–63cm / 102cm 
soj�  pupel� s 22mm, 35mm 0.375mm 60cm-210   
svog� nas 16mm, 22mm, 35mm 0.100mm, 0.150mm, 0.200mm 30cm-170; 40cm-125; 20cm-500 40–63cm / 102cm 
šilauog�  16mm, 22mm 0.375mm 60cm–210   
šparagas 16mm, 22mm 0.250mm, 0.375mm 30cm-170; 30cm-340 20-30cm / 122-152cm 
špinatas 16mm, 22mm 0.200mm, 0.250mm 30cm-170; 30cm-250; 30cm-340   
vynuog�  16mm, 22mm 0.375mm 30cm-340; 40cm-250; 60cm-210   
�em� s riešutas 22mm, 35mm 0.250mm, 0.375mm 60cm-210   
�emuog� ; brašk�  16mm 0.100mm – 0.200mm 20cm-500, 20cm-250, 30cm-340 5-10cm / 60cm 
�iedinis kop� stas 16mm, 22mm 0.200mm 0.250mm 30cm-170; 30cm-340; 40cm-250 Paviršiuje / 152cm 
 


