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Po�eminio kapiliarinio laistymo sistema 
 
Kapiliarinio laistymo sistem�  tobulinimas per paskutinius dvidešimt met�  pasiek�  98% laistymo 
efektyvum� , vandens sutaupym�  nuo 50 iki 70% ir 90-95% laistymo vienodum� , priklausomai nuo 
to kaip sistema suprojektuota ir kokios kokyb� s med�iagos. Daugeliu atveju šios sistemos yra 
sumontuotos dirvo�emio paviršiuje arba kaban� ios 
virš pas� li � , laistant vynuogynus ar med�ius. 
 
Kapiliarinio laistymo �rengimas po�eminiame 
dirvo�emio sluoksnyje yra dar ne taip �prastas 
dr� kinimo b� das Europoje, kaip Amerikoje, kur 
toki�  b� du laistoma jau ilgiau nei dešimtmet�. 
 
Pirmiausia Amerikoje, o po to ir kitose Pasaulio 
kraštuose, tokiuose kaip Ispanijos vynuogynai, 
po�eminis kapiliarin�  vamzd�i�  �rengimas tur� jo 
didel� pasisekim� . Per paskutin� dešimtmet� šis 
laistymo b� das parod�  turintis daugyb�  privalum� . 
 

 
 
Po�eminio kapiliarinio laistymo privalumai: 
 
Sistema turi daug privalum�  tik tuo atveju, jei ji teisingai 
suprojektuota ir �rengta. 

�  Beveik nulinis vandens nugaravimas, tokiu b� du dar 
didesnis vandens taupymas. 

�  Geresnis maisting� j�  med�iag�  sug� rimas, nes tr� šos 
nukreipiamos tiesiogiai � augalo šaknis. D� ka 
galimyb� s šiuo b� du tiekti trašas, maisting� j�  
med�iag�  efektyvumas padid� ja. 

�  Nepalankios s� lygos pikt�ol� ms, nes �em� s dr� kinimas 
apsiriboja tik augalo šakn�  sistema. 

�  Palengvinami kultivavimo darbai. 
�  Sutaupoma d� l ilgaam�iškesn� s sistemos, nes 

minimaliai suma�inama mechanini�  pa�eidim�  
tikimyb� , o taip pat galima pasirinkti sistemos 
�rengimui plonesni�  sieneli� , pigesnius vamzd�ius. 

�  Kol n� ra prie�asties keisti laukus, tol n� ra b� tinyb� s 
surinkti dr� kinimo vamzd�ius sezono pabaigoje. Sistema gali likti po �eme daugyb�  met� , 
jei tik ji teisingai eksploatuojama. Reikalingas r� pestingas sistemos suprojektavimas, 



 

Ši�  �rang�  �sigyti galima ir Lietuvoje 
Teirautis UAB “Gitrama” E.O�eškien� s 11-4, Kaunas 

tel.: +370 37 488 802, fax.: +370 37 752 799, e-mail: info@laistymas.lt www.landsafto-industrija.lt 

kruopštus jos �rengimas ir valdymo �rangos pastatymas, kad u�tikrinti teising�  sistemos 
veikim� . 

�  Po�eminio kapiliarinio laistymo sistema, �skaitant ir valdymo �rengimus, turi 10-15% 
didesn�  �sigijimo ir �rengimo kain� , lyginant su paviršinio dr� kinimo sistemomis. Ta� iau šis 
skirtumas yra daugiau nei padengiamas kai galima panaudoti plonesni�  sieneli� , pigesnius 
vamzd�ius ir sutaupyti darb�  s� skaita, nes nebereikalingas kasmetinis sistemos surinkimas ir 
pakartotinas jos �rengimas. 

 
Po�eminio kapiliarinio laistymo sistemos projektavimas 
 
Yra du pagrindiniai hidrauliniai principai projektuojant toki�  sistem� : 

1. Teisingi dr� kinimo sistemos hidrauliniai skai� iavimai: sl� gio nuostoli� , vandens sraut�  
skai� iavimas, lašinimo normos pakitimas tarp vandens tiekimo prad�ios ir  linijos galo, 
tinkam�  filtr �  ir privalom�  matavimo prietais�  �rengimas. 

2. Reikalinga papildomai �rengti aeracijos vo�tuvus, o kapiliariniais vamzd�iais lauke 
suformuoti lašintuv�  tinkl� , galint� vienodai dr� kinti net ir pakeitus auginamus augalus 
kitais. 
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Antrini �  paskirstymo vamzd�i�  diametras 
 
Kad tušt� jant vamzd�iams išvengti dideli�  oro siurbimo j� g� , projektuojant antrinius paskirstymo 
vamzd�ius reik� t�  vengti ilg�  atstum�  ir diametr�  didesniu nei 4“.Kad u�tikrinti geresn� valdym� , 
laistymo zonos/blokai tur� t�  b� ti santykinai ma�i. 
 
Sienel� s storumas 
 
Kapiliarinio dr� kinimo vamzd�io sienel� s storumas turi u�tikrinti sistemos ištvermingum�  sl� gio 
pakilimo pagrindiniuose ir antriniuose vamzd�iuose atveju. Daugeliu atveju sistema tur� s dirbti prie 
didesnio sl� gio, kad atsverti dirvo�emio spaudim�  arba sistemos praplovimo metu. 
 
Aeracijos vo�tuvai 
 
Šie vo�tuvai turi b� ti �rengti tam, kad 
išleist�  or�  iš vamzd�i�  kai sistema 
kiekvieno laistymo ciklo prad�ioje yra 
u�pildoma vandeniu. 
Jie taip pat praleid�ia or�  � sistem�  tada, kai 
ji drenuojasi. Tokiu b� du u�kertant keli�  
papildomo spaudimo, kuris �traukt�  
smulkias dirvo�emio dalis, atsiradimui. 
Ši�  vo�tuv�  �rengimas yra pirminio 
svarbumo. J�  �rengimo vieta priklauso nuo 
lauko nelygum� . Bet kokiu atveju vienas 
toks vo�tuvas yra reikalingas ant 
paskirstymo vamzd�io, kitas ant kitame lauko gale esan� io praplovimo vamzd�io. 
 
Atstumas tarp lašintuv�  
 
Po�eminio kapiliarinio laistymo sistemoje vanduo juda visomis kryptimis, d� ka dirvo�emyje 
susiformavusi�  kapiliar� , tod� l vieno lašintuvo sudr� kinta vidutinio dirvo�emio vieta b� na kriauš� s 
formos. Molinguose dirvo�emiuose suformuojamas rutulys, o sm� l� tuose vanduo pagrinde juda 
�emyn ir �gauna morkos form� . Lašintuvo sudr� kinto dirvo�emio kiekis yra didesnis tada kai jis 
�rengtas po�eminiame sluoksnyje, negu jis b� t�  �rengtas dirvo�emio paviršiuje. Koks atstumas bus 
pasirinktas tarp lašintuv�  priklauso nuo dirvo�emio r� šies ir nuo pas� li �  tipo. Tikslas yra sukurti 
nenutr� kstam�  dr� gno dirvo�emio linij� . 
Dr� kinamo dirvo�emio gylis netur� t�  nukrypti nuo augalo šakn�  sistemos rib� , o maksimalus gylis 
netur� t�  viršyti 60 cm. 
 
Lašinamo vandens kiekis 
 
Kasdieninis laistymas kompensuoja kasdienin� vandens nugaravim�  iš dirvo�emio, tod� l d� l šios 
prie�asties pirmiausia turi b� ti atlikti pakankamo vandens kiekio paskai� iavimai. Reikia nustatyti 
kada augal�  vandens reikalavimai patenkinami. 
Lašintuv�  vandens kiekis, kur� galima pasirinkti, priklauso nuo trij�  pagrindini�  parametr� : 
dirvo�emio sud� ties (sm� lis, molis ir t.t.), reikalingas linijos ilgis ir siurblio našumas (jei jis jau 
�rengtas). 
Sunkiuose ir vidutiniuose dirvo�emiuose rekomenduojamas laš� jimo kiekis yra 2 litrai per valand� , 
kai lengvuose jis tur� t�  b� ti 4 litrai per valand� . 
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Kai lašinamas vandens kiekis yra 1 litras per valand� , ypatingas d� mesys tur� tu b� ti skiriamas 
vandens filtravimui. Galimi net antriniai filtrai labai ilg� , nutolusi�  linij �  centruose. 
 
Vamzdyn�  tipas 
 
Pirmini� , antrini� , magistralini�  ir kit�  dr� kinimo sistemos vamzd�i�  sienel�  storumas priklauso 
nuo to, kiek j� s norite ilgaam�iškesn� s sistemos. Vidinis diametras priklauso nuo pageidaujamo 
linijos ilgio. Teisingai hidrauliškai projektuojant sistem� , vandens srauto linijos prad�ioje ir 
pabaigoje skirtumas netur� t�  viršyti 10-15%, o laistymo vienodumas netur� t�  b� ti prastesnis negu 
90%. 
 
Kapiliarin � s �arnos �rengimo gylis 
 
�rengimo gylis priklauso nuo: 

1. augal� , metiniai ar nuolatiniai, 
2. gylio, kur� siekia šakn�  sistema, 
3. mašin� , kurios naudojamos derliaus nu� mimui ar dirvo�emio kultivavimui, 
4. did�iausio ariamo gylio, 
5. dirvo�emio tipo: sunkiame dirvo�emyje �rengiama giliau nei lengvame. 

 
Vandens jud� jimas dirvo�emyje 
 

 
 
Hidrauliniai sistemos projektavimai 
 
Pasirinkus tinkam�  parametr�  kapiliarines 
�arnas turime teisingai atlikti skai� iavimus, kad 
�inoti reikiamus diametrus pagrindiniams ir 
antriniams vamzd�iams, kaip bet kurioje kitoje 
laistymo sistemoje. Suskai� iuojamas sl� gis ir 
vandens debitas, o laistomas plotas suskirtomas 
zonomis, atsi�velgiant � vandens siurblio 
paj� gum� . 
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Laistymo linij �  praplovimas 
 
Po�eminio kapiliarinio laistymo sistemoje svarbu numatyti išvalymo galimyb� , kad iš sistemos b� t�  
galima švariai išplauti visas susikaupusias purvo daleles, sugeb� jusias patekti pro filtrus, drusk�  
nuos� das, tr� š�  liku� ius ir kt. 
B� tina atkreipti d� mes� � du dalykus:  
Vandens greitis, praplovimo metu, linijos pabaigoje turi b� ti bent 0,4 m/s. 
Praplovimo sistema turi b� ti suprojektuota antriniuose vamzd�iuose, sujungian� iais linij�  galus ir 
turin� iais praplovimo vo�tuvus. Tokie vamzd�iai taip pat tur� t�  b� ti su aeracijos vo�tuvais. 
Praplovimo vo�tuvai gali b� ti valdomi rankiniu b� du arba automatiškai. Atsi�velgiant � siurblio 
našum� , praplovimo vamzd�iai netur� t�  b� ti per ilgi. 
Praplovimo vo�tuvai atsidaro, kad sistema b� t�  išplauta. Po to jie 
u�sidaro. 
Praplovimo vamzd�iai gali b� ti trumpi, apjungiantys 10 lašinimo 
linij �  arba vienas praplovimo vo�tuvas gali apjungti tik dvi 
linijas. Visais atvejais praplovimo srauto greitis neturi b� ti 
ma�esnis u� 0,4 m/s. 
Vietoj praplovimo vo�tuv�  galima naudoti ir praplovimo 
dangtelius, kurie atsidaro kai sl� gis nukrenta �emiau 3 bar ir 
lašinimo linijos automatiškai praplaunamos kiekvieno laistymo 
ciklo prad�ioje ir pabaigoje.  
 
Vandens filtrai 
 
Kiekvienai kapiliarinio laistymo sistema labai kruopš� iai turi b� ti parenkama filtr�  sistema, 
ypatingai po�eminio lašinimo sistemai, kur sistemos veikimas turi b� ti nepriekaištingas, nes 
vizualiai lašintuv�  �vertinti jau nebegalime. 
Reik� t�  pasirinkti geriausios kokyb� s filtrus. 
Filtrai parenkami �vertinus vandens kokyb�  (paremta chemine analize) ir netirpi�  vandenyje daleli�  
kiek�. Laukuose, kur vandens tiekimo taškas yra nutol� s, b� tini tarpiniai vandens filtrai. Ten kur 
vandenyje yra sm� lio, siurblio iš� jime turi b� ti montuojamas hidrociklono filtras. Organini�  
med�iag�  vandenyje atveju turi b� ti montuojamas sm� linis filtras. 
Filtravimo sistemos kaina yra palyginti aukšta, ta� iau po to reikalingi chemikalai ir u�sikišusios 
sistemos valymo darbai yra brangesni, d� l sistemos buvimo po �eme. 
 
Srauto matavimo prietaisai 
 
�prastoje sistemoje srauto matavimas n� ra 
b� tinas, ta� iau po�emin� je jis neišvengiamas. 
Ši�  prietais�  pagalba galima sekti skland�  
sistemos darb� . Lašinimo linij�  u�sikišimo 
atveju srautas nukris, o vandens nutek� jimo 
atveju jis pakils. Srauto matavimo prietais�  
parodymai yra vienintelis b� das išsiaiškinti 
šias problemas. 
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Darbinio sl� gio nustatymas 
 
Kiekviename lauko taške darbinis sl� gis yra reguliuojamas hidraulini�  sl� gio reguliatori�  ir 
palaikymo prietais� , �rengt�  ant hidraulini�  vo�tuv� , arba  sl� gio reguliatori�  �rengt�  kolektoriuje. 
Sl� g� taip pat galima reguliuoti rankomis valdant sklendes, stebint manometr�  parodymus, ta� iau šis 
b� das nerekomenduojamas. 
 
� rengimas 
 
Dirvo�emio parengimas: atliekamas gilus kultivavimas, atsi�velgiant � tai ar 
augalai vienme� iai ar daugiame� iai. Dirvo�emis neturi sukelti sunkum�  
po�eminio lašinimo �arn�  �rengimui, jis taip pat neturi trukdyti horizontaliam 
vandens jud� jimui, �sig� rimo vienodumui ir s� kl�  sodinimui. 
Svarbu pasi�ym� ti kiekvien�  po �eme �rengt�  linij �  �ymekliais. 
Rekomenduojamas vienas lauko kultivavimas pl� gu išilgai b� sim�  dr� kinimo 
linij � , prieš �rengim� , kad �sitikinti jog po �eme n� ra dideli�  akmen�  ar 
suspaustos �em� s, kas gal� t�  trukdyti lašinimo vamzd�i�  �rengimo mašinai. 
 
� rengimo �rankis 
 
Tai �rankis sukurtas tam, kad lengvai �rengti lašinimo vamzd�ius. B� tina nuolat 
patikrinti vietas kur �rankis lie� iasi su vamzd�iu ir �sitikinti kad jis 

nepa�eid�iamas. 
�terpimo vamzdis yra išlenktas vamzdis, kuris 
nukreipia lašinimo �arn�  �emyn � 
dirvo�em�. Jis turi b� ti pagamintas iš 
poliruoto ner� dijan� io plieno, be joki�  
vidiniu subrai�ym�  ar išsikišim� . Vidinis 
diametras tur� t�  b� ti du kartus didesnis nei 
�arnos. Jo viršutinis galas turi b� ti aukstai 
virš �em� s, kad niekas, kas gal� t�  pakenkti 
�arnai, nepatekt�  vidun.  
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Rit � s reguliavimas 
 
Rit�  turi jud� ti laisvai kad �arna netrukdoma gal� t�  jud� ti � �terpimo vamzd�. �arnos �tempimas arba 
atpalaidavimas gali j�  pa�eisti ar nutraukti, o per pa�eistas vietas � sistema v� liau gali patekti �emi� . 
Mechanizmas leid�antis ritei suktis turi b� ti su stabdymo mechanizmu, traktoriaus sustojimo atveju.  
�arna turi b� ti paguldoma po �eme taip, kad lašintuvai b� t�  jos viršutin� je pus� je. 
 
Sistemos paleidimas 
 
Prieš paleid�iant vanden� � sistem� , prad�ioje leid�iame jam nu 
b� gti per prasiplovimo vamzd�ius, kad išplauti nešvarumus. Jei 
�manoma reguliuoti sl� g�, j� reik� tu didinti palaipsniui. 
 
 
 
Kaip išvengti šakn�  �augimo � lašintuvus? 
 
Šaknys turi naturali�  tendencij�  pl� stis ieškodamos vandens ir tr� š� . Geriausios augimo s� lygos 
b� na aplink lašintuvus ir geriausias šakn�  augimas pasteb� tas b� tent ten. Yra pasitaik�  ir toki�  
atvej�  kai šaknys �auga � pa� ius lašintuvus. Kai vanduo lašinamas pastoviais intervalais ir 
dirvo�emyje palaikomas pastovus dr� gnumas, šaknims ieškant vandens nereikia �augti � lašintuvus, 
tod� l n� ra ir u�sikimšimo rizikos. 
Vis d� l to b� na ir saus�  period�  ir tada b� tina per tr� š�  dozavimo sistem�  paduoti speciali�  
chemini�  med�iag� , pvz. trifluralinas (Treflan). Treflan yra dirvinis herbicidas, skirtas naikinti 
pikt�ol� ms. Herbicido veiklioji med�iaga trifluralinas sustabdo pikt�oli�  s� kl�  dygim� . Jis paveikia 
dirvo�em� tik aplink lašintuvus ir u�kerta keli�  šaknims patekti � lašintuvus. Prieš naudojant Treflan 
laistymas tur� t�  b� ti kelet�  dien�  sustabdytas, kad dirvo�emis pilnai išd�i� t�  ir Treflan b� t�  geriau 
pasisavinamas dirvo�emio daleli�  aplink lašintuvus. Taip pat svarbu kad jis išlikt�  kaip galima 
ar� iau lašintuv�  
Treflan dozavim�  skai� ius per metus: 
Laistymo ciklo trukm�  Vidutinis ir sunkus dirvo�emis Lengvas dirvo�emis 
3 m� nesiai 1 kartas 1 kartas 
6 m� nesiai 1 kartas 2 kartai 
8 m� nesiai 2 kartai 3 kartai 
Visi metai 3 kartai 4 kartai 

 


