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��anga 
Šis Firestone techninio kišeninio vadovo tikslas yra suteikti montuotojui 
pagrindin�  informacij�   apie Firestone EPDM Geomembran�  klojant 
dekoratyvinius ar peiza�o baseinus, laistymo ar pri ešgaisrinius rezervuarus. 

Ši informacija  gali pad� ti ruošiantis projekto �gyvendinimui, apimdama 
pagrindinius  geomembranos klojimo patarimus ir  Firestone EPDM pried�  
panaudojimo instrukcijas.  

Daugiau informacijos apie produktus ir detales galite rasti, apsilank�  Firestone 
�iniatinklio svetain �  www.firestonebpe.com. Tuo atveju, jei jums vis dar 
reik� t�  papildomos pagalbos ir paaiškinimo, prašom susisiekti su  

UAB”Gitrama”,  

E.O�eškien � s 11-4,  

Kaunas, tel.:(37)488802, fax.:(37)752799, 

www.laistymas.lt,  

www.landsafto-industrija.lt  
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1. PROJEKTAS  

1.1 Pritaikymo galimyb � s 
Firestone EPDM Geomembranos Sistema  yra suprojektuota tokioms sritims 
kaip: 

�  Peiza�iniai  ir dekoratyviniai baseinai  

�  Laistymo rezervuarai 

�  Priešgaisriniai rezervuarai 

�  Laistymo kanalai  

�  Dirbtiniai sniego rezervuarai 

�  Nuotek�   lag� nos  

�  “Zalieji Stogai” 

1,02 mm storio Firestone Pond Liner ™ yra specialiai sukurtas 
dekoratyviniams baseinams. D� l specifin� s sud� ties ir gamybos proceso, 
tiktai Firestone Pond Liner ™, garantuoja, kad Geomembrana bus 
suderinama su gyvybe vandenyje.  

Reikia vengti: 

�  Toki�  viet� , kur dujos ar hidrostatinis spaudimas gal� t�  sutrikdyti 
Firestone Geomembranos funkcij�  .  

�  Projektai, kur Geomembrana gal� t�  tur� ti kontakt�  su chemin� mis  
med�iagomis, kurios gal � t�  paveikti Geomembran�   

1.2 Projekto vietos parinkimas.  
Projekto vietos parinkimas, �inoma, yra projektuoto jo atsakomyb� .  

Ta� iau keletas element� , manoma,  garantuoja ilgalaik�  sistemos tarnavim� . 
Tod� l prieš pradedant vykdyti darbus, svarbu dar kart�  ap�i � r� ti objekto viet�  
d� l: 

�  dirvo�emio  (tipas, pralaidumas ir storis), kad ga rantuoti dirvo�emio 
stabilum�  visomis aplinkyb� mis  

�  ertmi�  : tai gal� t�  tur� ti �takos Geomembranos perforacijai, ypa�  jei 
dirvo�emyje yra �vyro; 

�  gylis ir gruntinio vandens lygio pakitimas; 

�  duj�  buvimas dirvo�emyje;  

�  vidaus erozijos pavojus.  

Ši informacija leis in�inieriui nustatyti ir �vertinti:  
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1. Reikaling�  suspaudimo laipsn�;  

2. Tarpinio sluoksnio tip� ;  

3. Dujin� s ir/ar vandens drena�o sistemos projekt � .  

1.3 Objekto geometrija 

1.3.1 2 % pagrindo nuolydis yra rekomenduotinas. Ku o didesnis 
baseino paviršius, tuo svarbesnis nuolydis 
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1.3.2 Kranto nuolydzio  vert � s, pamin � tos lentel � je apa� ioje, gali 
b� ti naudojamos kaip rekomendacijos  

Dirvo�emio tipas Nuolydis* 

Molis 

Priemolis 

Sm� lis 

2,5H/1V 

2-3H/1V 

2H/1V 

*: H = horizontalus, V = vertikalus 

Šitos vert� s turi b� ti rimtai apsvarstytos, kadangi daug dalyk�  �takoja kranto 
stabilum� :  

�  Gruntinis vanduo ir dirvo�emio tipas;  

�  Staigus vandens lygio pasikeitimas; 

�  Apsauginio sluoksnio stabilumas; 

�  Bang�  padariniai.  

1.3.3 Krantin � s ketera  
krantin� s ketera turi tur� ti minimal�  plot�:  

�  1,0 m inkaro tranš� jos �diegimui;  

�  3,0 m, jei mašinos ar transporto priemon� s yra naudojamos statyb�  
metu 
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2. Pasiruošimas darbui 

2.1 �ranki �  s� rašas 
Pasiruošimas darbui 

�  Rulet� s (50 m ir 5 m)  

�  Kreida 

�  �irkl � s 

�  Kiet�  šeri�  šepetis,  

Geomembranos valymui   

�  Švar� s medvilniniai skudurai 

�  Splice Wash- geomembranos valiklis 

Mechanin �  fiksacija  

�  Gr� �tuvas su raktu 

�  Gr� �tai 

�  Atsuktuvas  

�  Alavin� s vielos atkarpos 

Lauko si � l� s/detal � s 

�  QuickScrubber (pamušalas + rankena), 

�  Ma�as plastmasinis kibiras  

�  �ymeklis (baltas) 

�  Volas - 50 mm plotis (silicio kau� iukas) 

�  Pistoletas silikonui 

Geomembranos klijavimas 

�  Šepe� iai (tirpikliams atspar� s, 100 mm plotis)  

�  Da� �  volai (tirpikliams atspar� s, trumpi plaukai ir 225 mm plotis)  

Papildomai 

�  Maišytuvas  

�  Gumin� s pirštin� s  

�  �ranki�  d� � �   
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2.2 Pried �  išeiga 
Valymo 
produktai 

Aplikacija kiekis Matavimo vienetas  

QuickPrime 
Plus 

 

 

 

 

Splice Wash 

3”Standart Seam (76 
mm)(standartin�  si� l� ) 

9” QuickSeam FormFlash 
(228mm) 

12”QuickSeam FormFlash 
(305mm) 

 

Splice Adhesive kiekis/3 

60 

 

65 

 

55 

b� g.m/3,8l 

 

b� g.m/3,8l  

 

b� g.m/3,8l  

Klijai Aplikacija (visada dvi 
pus � s) 

kiekis Matavimo vienetas 

Splice 
Adhesive 

 

Bonding 
Adhesive klijai 

 

Vandeninio 
pagrindo klijai 

EPDM 12” FormFlash 
(305mm) 

 

Tepama rankiniu b� du 

 

 

Tepama rankiniu b� du 

12 

 

 

5 

 

 

10 

b� g.m/3,8l  

 

 

m2/3,8l  

 

 

m2/3,8l  

Sandarintojai Aplikacija Kiekis Matavimo vienetas 

Lap Sealant Si� li�  krašt�  apsauga 7 b� g.m/t� bel�  

2.3 Atsargumo priemon � s ir rekomendacijos 
�  Laikykite visus klijus, hermetikus ir valymo produktus toliau nuo  toki�  

šaltini�   kaip fakelai, liepsnos, ugnis, kibirkštys, ir taip pat ner� kykite 
šalia šit�  produkt� . Laikykite ir naudokite šituos produktus gerai 
išv� dinamose patalpose.  

�  Tiekite Firestone produktus � darbo viet�   j�  originaliuose �pakavimuose  
ir laikykite juos v� sioje ir sausoje vietoje, saul� s nepasiekiamoje 
vietoje. 

�  Išmaišykite klijus ir QuickPrime Plius prieš naudojim� . Prieš pradedant 
dirbti, jei klijai laikyti  �emiau negu 10°C temper at� roje, palaikykite 
kambario temperat� ros patalpoje. 
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�  D� mesys turi b� ti atkreiptas � klijus ir QuickPrime Plius dirbant šiltose 
gamtin� se s� lygose. Ekstremaliai karštas oras gali išd�iovinti tirpiklius. 
To galima išvengti, saugant kibirus nuo karštos temperat� ros 
u�dengiant su membranos dalimi. 

�  Niekada nenaudokite fakel�  ar fen� , kad pagreitintum� te klij�  ar 
QuickPrime Plius d�iovinimo proces �   . Leiskite išd�i � ti. Fenai gali b� ti 
panaudojami, kad suformuoti FormFlash.  

�  Apsaugokite visus guminius produktus nuo kontakto  su naftos 
produktais, riebalais, alyva (mineralin� s ir augalin� s kilm� s), ir nauju 
bitumu (ma�iau kaip 4 savait � s). Nenaudokite med�iag � , kurios buvo 
sugadintos  

�  Apsaugokite EPDM Geomembranos sistem�  nuo tiesioginio kontakto 
su garais ar �kaitusiais šaltiniais, kai temperat� ra yra aukštesn�  nei 
80°C.  

2.4 Reikalavimai pagrindui 
Reikalavimas Aprašymas 

Lygumas Švarus, lygus, suspaustas, be agresyvi�  kampo pakeitim� , 
akmen�  ir ma� �  ertmi� . 

PASTABA: Kad garantuoti maksimali�  Firestone EPDM 
Geomembranos gyvavimo trukm� , rekomenduojama �diegti geotekstil� s 
paklot�  (svoris tarp 200 ir 500 g/m2, priklausomai nuo dirvo�em�io 
kilm� s). Minkštam pagrindui neb� tinai reikalingas paklotas. Ant kiet�  
pagrind�  apsaugos sluoksnis yra visada b� tinas. 

Augalija Bet koks augalijos vystymasis turi b� ti panaikintas nuo 
pagrindo, kad išvengti bet kokio duj�  išsiskyrimo ir 
garantuoti ger�  pagrindo suspaudim� . 

Suspaudimas Optimaliai supresuotas pagrindas (85-95%) 
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2.5 Geomembranos apsauga 

�

�

2.6 Gamtin � s s � lygos  
EPDM Geomembrana buvo klijuojama �emesn � je  kaip -40°C  temperat � roje 
be jokios ypatingos �rangos naudojimo. Ta� iau labai �emoje temperat � roje, 
yra pora punkt� , � kuriuos reikia atkreipti d� mes�, kad pasiekti kokybišk�  
�diegim� .  

�  EPDM Geomembrana paprastai išsilygina per 30 minu� i�  po paklojimo. 
Šaltas oras š� laukimo laik�  pailgina 

�  Reikia imtis atsargumo priemoni� , naudojant klijus, hermetikus ar 
QuickPrime Plius šaltose gamtin� se s� lygose (�emiau 10°C). 

Prad� kite dirbti su hermetikais, klijais ir QuickPrime Plius esant (15-25°C) kambario 
temperat� rai.  
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Sustabdykite operacij�  ar pakeiskite med�iag � , kai produktas tampa per kietas. 

Tam tikros temperat� ros ir dr� gm� s kombinacijos gali sukelti kondensavim�  ant 
produkto paviršiaus. Jei tai �vyksta, sustabdykite operacij�  ir laukite geresni�  s� lyg� , 
prieš tai išd�iovinus pavirši �  ir u�tepus plon �  papildom�  klij�  sluoksn� pakartotinai. 

Didelio EPDM Geomembranos gabalo �diegimas ir paklojimas  gali b� ti 
sud� tingi v� juotomis s� lygomis. Sustabdykite �diegim�  per audringas s� lygas. 

3. �diegimas 

3.1 Bendra Rekomendacija  
�  kiek galima reikia vengti horizontali�  sujungim�  ant krant� .  

3.2 Geomembranos patiesimas 
�  Patikrinkite substratat� , ar n� ra bet kokio �virg�do ar aštri �  objekt� . 

�  Ap�i � r� kite aplank�  ir Geomembranos ritin�, ar n� ra pakenkim� .  

�  �diegimas prasideda nuo krant�  u�dengimo.  

�  D� kite Geomembranos ritin� kiek galima ar� iau � jo reikaling�  pad� t�. 
Kryptis  yra pa�ym � ta ant aplanko.  

�  D� kite Geomembran�  be ištempimo. Geomembrana gali b� ti perkelta 
šonu, pak� lus ir leidus patekti orui po apa� ia.  

�  Nepamirškite  papildom�  membranos dal� (1,5 m) palikti krantui. dalinis 
balastavimas griovyje gali b� ti padarytas nedelsiant, paskutinis 
inkaravimas yra padaromas v� lesn� je stadijoje.  

�  Leiskite kiekvieno rulono geomembranai atsipalaiduoti minimum 30 
minu� i� ,. Šaltose gamtin� se s� lygose gali b� ti reikalingas papildomas 
atsipalaidavimo laikas.  

�  Kur reikia panaudokite laikin�  balast�  (sm� lio krepšiai, padangos ar 
medin� s lentos).  

�  Padarykite tvarkingus tiesius �pjovimus, naudodami �ymeklius, kreidos 
linij�  ir �irkles. Tai garantuoja lengv �  ir tvarking�  darb� . 

3.3 Sujungimas su 3" (76 mm) Splice juostele  
Patarimai:  

�  Nuvalykite si� l�  su Splice Wash (su švariu medvilniniu skuduru) prieš 
naudojant QuickPrime Plius, jei buvo u�terštas pavi ršius(pavyzd�iui su 
purvu). 

�  Išmaišykite QuickPrime Plius prieš �sipilant � ma� �  plastmasin� kibir� . 

�  U�d � kite Scrubber pamušal�  ant QuickScrubber rankenos.  

�  Paskleiskite QuickPrime Plius vienodai  
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�  Sustabdykite darbus jei pradeda lyti ar iškrenta kondensatas. 
Neu�klijuokite si � l� s, bet laukite geresni�  s� lyg�  ir iš naujo u�tepkite 
plon�  sluoksn� QuickPrime Plius. 

�  Kai atsiranda sujungimo nelygumai tarp Splice juostel� s ir 
geomembranos, nukirpkite juostel�  ir v� l prad� kite klijuoti su minimaliu 
25 mm jau priklijuotos juostel� s persidengimu.  

�  Bet kokios raukšl� s ar nelygumai, kurie pasitaiko, turi b� ti nupjauti ir 
suremontuoti su FormFlash (�r. 5.2).  

 

3.3.1 sud � kite taisyklingai klijuojamus galus ir pasi�ym � kite 
markeriu 

 

3.3.2 Atlenkite krašt �  ir fiksuokite pad � t� su QuickPrime Plius  

 

3.3.3 U�tepkite QuickPrime Plius  
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3.3.4. Patikrinkite, ar išd�i � vo (prisilietimo past � m� jimo testas)  

 

3.3.5. Priklijuokite juostel �  

 

 3.3.6. Patikrinkite juostel � s lygum �  ir apkarpykite viršutin � s 
membranos krašt � , jeigu b � tina  
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3.3.7. Nupl � škite popieri � , traukiant atgal  

 

3.3.8. Suvoluokite si � l�  

 

3.3.9. Ypatingi atvejai (naudojant FormFlash)  
juostel � s gal �  sujungimas 

 

T-sujungimo-vietos  
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Kampo sujungimas 

 

3.4 Geomembranos instaliavimo u�baigimas 
�sitikinkite, kad baseinas yra u�pildytas prieš galu tin� geomembranos 
inkaravim� . 

3.4.1 Inkaravimo tranš � jos  
�  tranš� jos u�pildymas ir  suspaudimas turi b � ti atlikti be geomembranos 

prad� rimo ar papildomos �tampos suk� rimo. 

�  Tranš� jos matmenys priklauso nuo tik� tinos �tampos (ilgis tarp 
inkaravimo tašk� , atstumas tarp vandens lygmens ir inkaravimo taško, 
v� jo grei� io, ir taip toliau). 

Tranš � jos dydis (m x m) 
Krantin � s 
ilgis (m) V� jo greitis 

< 100 km/h 
V� jo greitis 
> 100km/h 
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< 3 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4 

3 – 5 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4 

5 – 15 0,4 x 0,4 0,5 x 0,5 

15 – 40 0,5 x 0,5 0,6 x 0,6 

> 40 0,6 x 0,6 0,7 x 0,7 

3.4.2 Klijavimo prie cemento u�baigimas  

 

Patarimas: neu�mirškite Water Block.  

3.5 Vidinis kampas  
Geomembrana gali b� ti sulenkta � “kiaul� s aus�“ ir priklijuota po pagrindine 
membrana arba suklijuota su  FormFlash juosta.  

Jei kampas su aukšta kraštine, geomembranos likut� galime iškirpti ir padaryti 
vertikali�  si� l� .  
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Panaudokite 2 identiškas 200 x 300 mm FormFlash dalis (apvalinti kampai), 
kad apimtum� te ma� �  skylut� .  
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Patarimai: 

�  �sitikinkite, kad klijai yra išd�i � v�  prieš FormFlash dalies klijavim� .  

�  paskleiskite klijus  

�  taip pat paskleiskite klijus antrame raukšl� s paviršiuje  

�  u�sandarinkite visus kraštus su hermetiku Lap Seal ant.  

3.6 Išorinis kampas 

 

Patarimai:  

�  Naudokite  FormFlash.  

�  �sitikinkite, kad klijai yra sausi prieš klijuojant FormFlash  

�  jeigu b� tina, pašildykite, kad kamp�  apklijuotute stand�iai.  

�  u�sandarinkite visus  kraštus su Lap Sealant Herme tiku. 
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3.7 Vamzd�io sandarinimas 

3.7.1 EPDM Geomembranos instaliavimas 
�  Padarykite apvali�  skyl� , apytikriai 50 % vamzd�io skersmens. 

�  U�traukite membran �  per vamzd�. 

3.7.2 Iškirpkite dvi identiškas FormFlash dalis, ka d sustiprintum � te 
pagrind �   

 

 

�  patepkite klijus ant EPDM Geomembranos ir vamzd�io . 

�  Leiskite klijams nud�i � ti ir priklijuokite pirm�  FormFlash dal�.  

�  U�tepkite klijus ant  persiklojan � ios dalies (100 mm) ir pakartokite 
proced� r� .  
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3.7.3 Vamzd�io apklijavimas 
Matmenys: �

 

 

Patarimai: 

�  Prad� kite klijuoti  FormFlash iškirpt�  form�  nuo vamzd�io. 

�  Neu�mirškite u�tepti klijus ant persiklojimo viet � . 

�  Visus  kraštus u�sandarinkite su Hermetiku Lap Sea lant. 
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3.8 Išb� gimas  

 

 

Patarimas: neu�mirškite Water Block.  

3.9 Sienos u�baigimas 
�  Dirvo�emis aplink beton �  ar m� rijimo strukt� r�  turi b� ti supresuotas. 

�  Sujungim�  paviršiai turi b� ti lyg� s, švar� s, sausi ir neturi tur� ti jokio 
aštraus išsikišimo. 

�  Pad� kite geomembranos gabal� . 

�  Išmaišykite Bonding Adhesive klijus kruopš� iai prieš ir per naudojim� . 

�  Tepkite klijus, naudodami da� �  vol�  su tirpikliams atspariais trumpais 
šeriais. 
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�  Patepkite Bonding Adhesive klijus apytiksliai tuo pa� iu laiku ant 
geomembranos ir ant cemento paviršiaus, leiskite klijams prad�i � ti 
(prisilietimo past� m� jimo testas). 

�  L� tai priklijuokite geomembran�  prie padengto  paviršiaus, prad� dami 
nuo sienos vidurio ir laikant geomembran�  tiesiai 

4. Ap�i � ra  
Kad geomembrana b� t�  teisingai instaliuota, reik� t�  atkreipti d� mes� � kelet�  
dalyk�  ir jei yra poreikis, tr� kumai ištaisyti. Tod� l visi neatitikimai tur� t�  b� ti 
pa�ym � ti ant geomembranos baltu markeriu ir pataisymai atlikti kaip �manoma 
grei� iau. 

4.1 Bendri 
�  �sitikinkite, kad n� ra vandens nutek� jim�  

�  Praeikite ir pataisykite kit�  padarytus pa�eidimus 

�  Išvalykite visas atliekas iš baseino 

�  Išvalykite išlietus klijus, QuickPrime Plius ar hermetik� .  

4.2 Sujungimas su 3" (76 mm) Splice Tape juostele 
�  Netur� t�  b� ti joki�  oro p� sli�  ar raukšli�  si� l� je  

�  Juostel�  yra išsikišusi tarp 5 ir 15 mm.  

�  Minimalus 100 mm persiklojimas 

�  QuickPrime Plius yra tinkamai u�temptaS 

�  Juostel� s sujungimo vietoje yra persikloj�  minimaliai 25 mm.  

�  FormFlash buvo u�teptas per vis �  juostel� s plot�, taip pat persiklojimo 
kraštus. 

�  Visos T-sujungimo-vietos ir vertikal� s jungtiniai lopai buvo suklijuoti 

4.3 Kampai  
 

�  Kampuose geomembrana yra tinkamai sulankstyta 

�  N� ra raukšli�  ar oro p� sli�   

�  Kampai gra�iai suformuoti 

�  FormFlash n� ra pertemptas, pradurtas ar �pjautas. 

�  Visi stat� s kraštai yra u�sandarinti su Lap Sealant Hermetiku . 
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4.4 Vamzd�io apklijavimas 
�  N� ra jokio FormFlash sujungimo tilto vamzd�io apa � ioje.  

�  Abi pagrindo dalys iš dalies u�dengia viena kit �  100 mm; minimum 25 
mm s� lytis su vamzd�iu.  

�  Visi atviri kraštai yra sandarinti su Lap Sealant Hermetiku. 

4.5 Išb� gimas 
�  N� ra si� l� s po �iedo suspaudimu.  

�  Water Block yra u�pildyta tarp Geomembranos ir jun g� s. 

�  skl� s� iai yra suspausti tinkamai.  

�  Geomembrana yra tinkamai nukirpta drena�o viduje.  

�  N� ra si� l� s po intarpo dalimi. 

�  Intarpo dalis yra tinkamai pritvirtinta su  plokštel� mis. 

�  FormFlash yra priklijuotas tinkamai su intarpo dalies persiklojimu 
minimum 100 mm.  

�  Water Block tarp intarpo dalies ir Geomembranos.  

�  Atviri FormFlash kraštai yra u�sandarinti su Lap S ealant Hermetiku.  

5. Remontas  

5.1 Geomembranos remontas 
Pritaikymas 

�  EPDM Geomembranos �pjovim�  ir prad� rim�  remontas.   

�  Geomembrane u�teršimas  su pavojingais produktais.   

Remonto Instrukcijos  

�  Pa�ym � kite sugadint�  srit� su baltu markeriu, kai tik j�  randate.  

�  Geomembranos �pjovimai ir prad� rimai  turi b� ti suremontuoti su sveiku 
membranos gabalu. Minimum 100 mm perimetr�  visomis kryptimis 
lopas nuo pa�eistos vietos. 

�  U�apvalinkite visus remonto dalies kampus.  

�  Negalima remontuoti tik Splice Tape juostele 

�  Remontuojant geomembran� , kuri jau buvo eksplotuojama, reikia 
paruošti pavirši� . Iš prad�i �  valykite pavirši�  su valymo šepe� iu ir šiltu 
muiluotu vandeniu, paskui skalaukite su švariu vandeniu ir d�iovinkite 
pavirši�  su švariais medvilniniais audeklais. Pagaliau nuvalykite 
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pa�eist �  srit� su QuickPrime Plius. Papildomas valymas gali b� ti 
reikalingas sunkiai u�terštose srityse.  

�  Geomembrana, kuri buvo kontakte su pavojingomis chemin� mis 
med�iagomis kaip naujas bitumas, naftos produktai, riebalai, nafta ar 
gyv� nin� s kilm� s riebalai, turi b� ti ap�i � r� ta, ar n� ra 
pakenkim� .Nedelsiant pašalinkite   u�teršimo šaltin � ir pakeiskite 
sugadint�  srit� nauja geomembranos dalimi.  

5.2 Remontas  
�  Panaudokite �irkles, kad nupjautum � te raukšles, sud� kite  jas 

plokš� iai. Priklijuokite laisvas geomembranos dalis  su QuickPrime 
Plius ir suvoluokite  ma�u silikono voliuku.  

�  Jei geomembrana labai u�teršta, nuvalykite purv �  su šepe� iu bei 
muiluotu vandeniu prieš u�tepant Splice Wash. 

�  U�tepkite klijus ant nuvalytos vietos 

�  U�klijuokite FormFlash lop � . �sitikinkite, kad lopas bent 100 mm dengia 
pa�eidim �  iš vis�  pusi� . 

�  U�sandarinkite visus kraštus su Lap Sealant Hermet iku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


