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Tr � š�  dozatoriai 
 

In�ektoriai yra aukšto efektyvumo prietaisai skirti tr� š�  ir kit�  skys� i�  
�maišymui ir dozavimui. Kai egzistuoja pakankamas sl� gio skirtumas 
tarp �� jimo ir iš� jimo, in�ektoriaus viduje yra sukuriamas vakuumas, 
kuris sukelia skys� io arba duj�  �traukim�  per pasiurbimo ang� .  
 
 

Kai suspaustas vanduo patenka � in�ektoriaus �� jim� , jo kelias susiaur� ja �traukimo kameroje, tod� l 
atsiranda didelio grei� io � iurkšl� s srov� . Srov� s grei� io padid� jimas pasiurbimo kameroje  yra 
sl� gio suma�� jimo prie�astis, 
tokiu b� du suteikdamas 
galimyb�  priemaišinei 
med�iagai b� ti pasiurbiamai 
per pasiurbimo ang�  ir 
�maišomai � vandens srov� . 
Kadangi � iurkšl� s srov�  yra 
išsklaidoma in�ektoriaus 
iš� jimo kryptimi, jos greitis 
suma�inamas ir tai iš naujo 
paver� iama � spaudimo 
energij�  (bet � spaudim�  
ma�esn� negu in�ektoriaus 
�� jime). 
 
Šie in�ektoriai yra nepaprastai efektyv� s. Jie veikia pla� iame spaudim�  diapazone ir reikalauja 
tiktai minimalus spaudimo skirtumo tarp �� jimo ir iš� jimo, kad sukurt�  vakuum�  Pasiurbimo 
kameroje. 
 

�  Sumontuotos tvirtos vidin� s ment� s, kad 
maksimizuot�  in�ektoriaus efektyvum� , 
�traukimo ir sumaišymo kokyb� .  

�  Nesutrinkantis veikimas, be judan� i�  
dali� .  

�  Nereikalingi jokie elektriniai prijungimai.  
�  Be problem�  gali dirbti sausai.  
�  Didel� s išlaid�  santaupos lyginant su 

kitais dozavimo b� dais.  
�  Saugus naudoti, nes chemikalai yra 

veikiami vakuumo, o ne sl� gio.  
�  Med�iagos dozavimo vienodumas.  
�  Ilgaam�iškumas, pagamintas iš stipraus, 

chemiškai atsparaus plastiko. 
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Pajungimo b� dai: 
a) In�ektorius yra �rengtas pagrindin� je linijoje. Dozatoriui turi 

egzistuoti pakankamas sl� gi�  skirtumas kad jis veikt� . Kitaip 
tariant, �� jimo spaudimas turi b� ti pakankamai didesnis negu 
iš� jimo. 

 
 

b) In�ektorius yra sumontuotas aplink 
valdymo vo�tuv� , kad sukurt�  sl� gi�  
skirtum�  in�ektoriuje. Tai leid�ia 
in�ektoriui pagaminti vakuum�  ir 
�traukti med�iag� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) In�ektorius yra sumontuotas ant 
apylankos su siurbliuku. Kai 
pagrindin� s linijos spaudimas negali 
b� ti suma�inamas, gali b� ti 
panaudotas toks siurblys, kad sukurt�  
pakankam�  sl� gi�  skirtum�  
in�ektoriaus veikimui.  

 
 
 
 
 
 
 
 


