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Smulkialašiai purkštukai 
 
Nelson sukurta smulkialaši�  purkštuk�  linija gali b� ti panaudota daugelyje laistymo sprendim� , bet 
ypa�  efektyviai  šie purkštukai laisto medelynus ir šiltnamius. R10, S10 purkštukai puikiai tinka 
šiltnami�  laistymui. Turint ribot�  vandens tiekim�  tinkamesnis pasirinkimas yra purkštukas R2000. 
Didesniems, labiau atviriems šiltnamiams laistyti rekomenduojama šiuos purktukus pakabinti 
apverstus konstrukcijos viršuje. Laistyti lauke vazoninius augalus galima aukš� iau iškeltais R10, 
S10 purkštukais. Nelson D10 purkštukas yra skirtas ma�esni�  plot�  laistymui ir r� ko gamybai, 
aukšto sl� gio pagalba. Jo platus in�ektori�  pasirinkimas leid�a surasti ideal�  pritaikymo b� d� . 
Kiekvienam purkštukui rekomenduojame ir special� , nebrang�  sl� gio reguliatori� . Jis u�tikrins kad 
visi sistemos purkštukai laistys vienodai. Jei sl� gis per didelis – suma�ins, jei per ma�as – 
purkštukai nedirbs.  
 
Šiltnami�  laistymas smulkialašiais purkštukais 
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Vienos eil� s laistymo sistemos – šiltnamiai, inspektai 
 
Laistant šiltnami�  ar inspekt�  viduje, kai ribotas laistymo plotis, naudojamas vienos eil� s purkštuk�  
išd� stymas, tokiu b� du u�tikrinamas did�iausias �manomas padengimo vienodumas. 
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Pastaba: kad išgauti numatyta aukšta padengimo vienodum� , reikalinga: joki�  kli �� i� , tikslus vertikalus purkštuk�  lygiavimas, joks didelis v� jas, 
sureguliuotas sl� gis. 

 
Vienos eil� s laistymas, apverstas montavimas –  1,5m virš augal�  
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Vienos eil� s laistymas, normalus montavimas –  0,6m virš augal�  
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Keli �  eili�  laistymo sistemos – šiltnamiai, medelynai 
 
Šiltnami� , kuri�  plotis daugiau nei 10 metr� , ar medelyn�  laistymui. 
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Pastaba: kad išgauti numatyta aukšta padengimo vienodum� , reikalinga: joki�  kli �� i� , tikslus vertikalus purkštuk�  lygiavimas, joks didelis v� jas, 
sureguliuotas sl� gis. 

 
Nelson statin� s purkštuk�  galvut� s 
 
Nelson statin� s purkštuk�  galvut� s suteikia efektyv�  vandens 
purškim�  priva� iose ir komercin� se  laistymo sistemose. �rengtos 
aukš� iau nuo �em� s paviršiaus šios galvut� s puikiai tinka augal�  
laistymui šiltnamiuose ir medelynuose. Penkios Multi-ArcTM skirting�  
purškimo spinduli�  (2,1-5,5m) ir reguliuojamo laistymo kampo (90°-
360°) galvut� s, dvidešimt penkios �vari�  purškimo spinduli�  (1,5-
4,6m) ir fiksuot�  laistymo kamp�  (90°, 120°, 180°, 240°, 270°, 360°) 
galvut� s pad� s rasti sprendim�  �vairiausiuose projektuose. Purkštuk�  
galvut� s tinka visiems standartiniams purkštuk�  pajungimo sriegiams. 
Galimi �vair� s �rengimo b� dai, pvz. iššokantys arba pakelti aukš� iau 
�em� s paviršiaus korpusai. 


