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Vanden� ir pinigus taupanti augal�  laistymo sistema 
 
Ši�  kapiliarinio laistymo sistem�  galite 
nesud� tingai ir nebrangiai �sirengti savo 
dar�e ar šiltnamyje. 
Laistymo sistemai veikti nereikalinga 
elektra, kuras ir net nuolatinis vandens 
šaltinis. Viskas ko Jums reikia, tai tik 
vandens rezervuaras, pakeltas � vieno, ar 
daugiau, metro aukšt�. Toliau, papras� iausiai 
naudojant gravitacijos j� gas, vanduo teka 
per vo�tuv� , filtr � , paskirstymo vamzd�, 
kapiliarini�  vamzd�i�  tinkl�  � augal�  šaknis. 
Kiekvienas augalas gauna vienod�  vandens 
kiek�, be joki�  vandens nuostoli� , sunkaus 
darbo ir r� pes� i� . 
Naudodami ši�  ekonomišk� , paprast�  ir 
nešiojam�  sistem� , net siauriausio biud�eto 
augintojai gali naudingai dr� kinti ma�us, 
ne�prast�  form�  ar siaurus �em� s plotelius, 
esan� ius bet kurioje vietov� je, nesvarbu 
kiek nutolusius nuo nuolatinio vandens ar 
elektros šaltinio. Ši sistema yra idealus 
sprendimas: ma�am dar�ui, šiltnamiui kieme 
ar net dideliam laukui, dar�ov� ms, g� l� ms ir 
kitiems augalams. Ji visada apr� pina 
augalus vandeniu ir nereikalauja nuolatin� s 
prie�i � ros. 
Tokia sistema puikiai tinka ir jautri�  šaltam 
gr� �ini �  ar šulini�  vandeniui augal�  laistymui. 
 
Kapiliarinio laistymo sistemos pranašumai: 
 

Sud� tingose klimato s� lygose, sunkiai 
pasiekiamuose laukuose ir soduose, ma�uose 
� kiuose, kur nedidelis pelningumas labai 
stipriai priklauso nuo efektyvi�  vandens, 
tr� š� , darbo j� gos ir pinig�  s� naud� , ilgainiui 
buvo �rodyta daug tokios sistemos efektyvi�  
pranašum� . 

�  Lengvas �rengimas ir valdymas 
�  �ema kaina 
�  Ma�os vandens s� naudos 
�  Nereikalingi degalai ir elektra 
�  Nereikalinga darbo j� ga 
�  Minimali prie�i � ra 
�  Galimas ma��  ar nutolusi�  �em� s 

plot�  laistymas ir kultivavimas 
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Pagrindin� s savyb� s: 
 

 
�  Patikimiausias ekonomiškas sprendimas dabar yra 

prieinamas kiekvienam � kininkui 
�  Ilgaam�iai, aukš� iausios kokyb� s vamzd�iai, filtrai, 

vo�tuvai ir jungtys 
�  Integruoti, atspar� s u�sikimšimui lašintuvai 
�  Tr� šimas ir laistymas tuo pa� iu metu, per ta pa� i�  

sistem�  
�  Tinka ma�iems laukams, šiltnamiams, komerciniams 

medelynams 
�  Lankstumas ir pilnas išple� iamumas didesniems 

plotams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sud� tin� s dalys 
 

�  Vandens rezervuaras 
�  Rankinis (elektrinis, benzininis) siurblys vandens talpos u�pildymui 
�  U�pildymo vamzdis 
�  Pagrindinis ir paskirstymo vamzd�iai 
�  Kapilariniai vamzd�iai 
�  Valdymo vo�tuvas 
�  Diskinis arba sietelinis filtras 
�  Jungtys 
�  �rengimo �rankiai 
�  Sistemos �rengimo, veikimo ir prie�i� ros instrukcijos. 
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Komplekto pavyzdys: 
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Lengvas �rengimas 
 
Nesud� tingas sistemos projektavimas, �rengimas, veikimas ir prie�i� ra.  
�sirengin� dami sistem�  laikykit� s sekan� i�  instrukcij� : 
 
� RENGIMAS 
 

�  �rengti vandens talp�  vieno metro nuo �em� s paviršiaus aukštyje 
�  Prijungti valdymo vo�tuv�  prie vandens iš� jimo talpos apa� ioje 
�  Prie vo�tuvo prijungti vandens filtr� . B� tina atkreipti d� mes� � vandens tek� jimo krypties 

rodykles ant filtro. 
�  Kad sujungimai b� t�  sandar� s, naudoti teflono juostel�  (jei b� tina ir pakulas). 
�  Filtro iš� jime prijungti alk� n� . Prie alk� n� s jungti vamzd�, tokio ilgio kad pasiekt�  �em� . 
�  Kitame vamzd�io gale prijungti trišak�. Prijungti vamzd�ius likusiuose trišakio galuose. 
�  Akl � mis u�daryti abiej�  pagrindini�  vamzd�i�  galus. 
�  Reikiamais atstumais subadyti pagrindin� vamzd�, naudojant skylamuš�. 
�  �tvirtinti kapiliarinio vamzd�io jungtis. Prie j�  prijungti kapiliarinius vamzd�ius. 

 
 
PRAPLOVIMO INSTRUKCIJOS 
 

�  �rengus sistem� , b� tina j�  praplauti. 
�  U�pildymo �arn�  perpjauti pusiau ir prijungti pomp� . Likusius �arnos galus pritvirtinti vandens 

rezervuare ir vandens šaltinyje. 
�  U�pildyti vandens rezervuar� .. 
�  Atidaryti valdymo vo�tuv� , pagrindin� s linijos galus, kapiliarini�  linij �  galus ir leisti vandeniui 

nub� gti, kol jis pasidarys švarus. 
�  U�daryti abiej�  pagrindini�  vamzd�i�  galus. Taip pat u�daryti ir kapiliarini�  vamzd�i�  galus 

naudojant akles. 
 
Galimi �rengimo variantai 
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Lengvas valdymas 
 
Sekant šiuos �ingsnius, galima lengvai valdyti kapiliarinio laistymo sistem� : 

�  U�pildyti vandens rezervuar�  vandeniu. 
�  Atidaryti valdymo vo�tuv�  iki kol ištušt� s vandens rezervuaras. 
�  Kartoti šiuos paprastus �ingsnius priklausomai nuo augal�  reikalavim� . Augalui pilnai u�augus 

vandens reik� s daugiau, negu jam vystantis. 
�  Kartoti laistymo cikl�  kas dvi, tris dienas.  
�  Reikiamas tr� šas pilti � vanden� rezervuare. Prad� ti laistyti tik �sitikinus kad visos papildomos 

med�iagos pilnai ištirpusios. 
 
Lengva eksploatacija 
 
Skland�iam sistemos naudojimui nereikalingos specialios �inios ar apmokymai. Reguliariai pri�i� rint 
sistem� , ji suteiks daug met�  nesutrinkan� io laistymo, taupan� io laik� , pinigus, vanden� ir, kas 
svarbiausia ma�iems � kininkams, darbo j� g� . 
Kai sistema naudojamasi, reik� t�  kart�  � vien� , dvi savaites, priklausomai nuo vandens kokyb� s, 
praplauti vandens filtr� : 

�  Atidaryti filtr � , išimti diskus ir praplauti švariu vandeniu. (sieteliniai filtrai da�niausiai turi 
praplovimo sklend� ) 

�  �d� ti diskus atgal � filtr �  ir tvirtai u�daryti. 
�  Kart�  � m� nes� praplauti kapiliarines linijas atidarant �arn�  galus ir leid�iant vandeniui 

pratek� ti. 
�  U�daryti kapiliarini�  linij �  galus ir toliau taip pat naudoti sistem� . 

 

 
 

Kad su�inoti daugiau apie ši�  sistem�  teikiamus privalumus, ar gauti pagalbos projektuojant toki�  
sistem� , susisiekite �emiau pateiktais konaktais. 


